THE FUTURE NOW
|

it
AW .
QN Wi,
S
QN A
oy~

Celuiase & Amylase Hyper Enzimes

Ficha Técnica de Produto

~ D-CELL NTR K-18

D-CELL NTR K-18 é uma formulacdo de enzimas celuldsicas para tratamento de
artigos de Algodao que promove envelhecimento e desgaste de pecas
confeccionadas com eficiéncia e seguranca.

Caracteristicas:

D-CELL NTR K-18 trabalha em baixa temperatura (40 até 55°C) e pH neutro
(6-7) desenvolvida especial mente para o tratamento de tecidos Denim - em
lavanderias industriais - que precisam de reducao de massa celuldsica e desbote
com contraste em sua combinacgao trama-urdume com o minimo de redeposicao
do corante. Fruto da mais avancada engenharia da Biotecnologia, a matéria
prima de D-CELL NTR K-18 permite maior flexibilidade de trabalho quanto a
temperatura e pH.

Dados Técnicos, Apresentacao e Embalagens:
Aspecto Fisico: Granulados de cor branca ou levemente amarelado.
Composicao: Enzima celulasica, tamponantes, antimigrantes e agente de
abrasao.
Solubilidade da enzima ativa: Soluvel em agua.
Estabilidade e armazenagem:

6 (seis) meses em recipiente fechado e em ambiente ventilado com
temperatura maxima de 28°C e longe de fontes de luz.
Embalagem: Barricas de 15 e 25Kg.

Manuseio:

D-CELL NTR K-18 em sua apresentacao original, ndao tem facilidade em flutuar
ou entrar em suspensao sendo, portanto dificil de ser aspirada em seu
manuseio. Enzimas em geral nao possuem toxidade mas podem provocar
irritacdes ao contato com pele, olhos e mucosas. Caso este contato ocorra, lave
o local com a&gua corrente.

IMPORTANTE: Garantia e Responsabilidade técnica

As informacoes aqui contidas servem como referencia e orientacao de uso, e nao eximem o R
cliente de realizar testes prévios para adequar o uso a seu substrato e suas condigGes de trabalho
(planta, equipamentos, agua, etc). A Pantex ndo se responsabiliza por resultados e riscos do uso
dos produtos em processos que fogem ao seu controle. A adigdo de corantes e aditivos além do
indicado podem fazer com que o produto perca suas caracteristicas tais como solidez a lavagem e
a luz. A adicdo de agua, solventes e/ou corantes e/ou aditivos que ndo estdo indicados nesta
folha técnica faz com que o cliente assuma a autoria da receita e toma para si toda a
responsabilidade técnica do trabalho.

Garantimos a integridade constante dos produtos citados e damos suporte a sua aplicacao.
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\ Ficha Tecnica de Produto

D-CELL NTR K-18

Orientacdo e uso para tecidos Indigo 140z:
Carga: Carregue a maquina com a roupa a ser processada. Esta deve estar
devidamente desengomada.

Utilize em torno de 30% da capacidade nominal da maquina. Por exemplo: se a
maquina tem capacidade nominal de 100Kg de roupa seca, carregue no maximo
30Kg de roupa.

Relacao de Banho: Utilize entre 4 e 5 litros de dgua para cada Kg de roupa
seca. O uso de pouca agua é importante para o efeito de estonagem.
Temperatura:Aqueca a agua e coloque a maquina em operacao. Apods cerca de
3 minutos confira a temperatura que deve estar entre 40 e 55°C.
Dosagem: Abra a maquina e adicione entre 0,4% até 1,2% de D-CELL NTR
K-18 diretamente sobre a agua aquecida.

Tempo de operacao: Coloque a maquina em operagao por tempo entre 40 até
80 minutos.

A combinacao de dosagens e tempo devem ser adequadas ou diminuidas para
tratar tecidos de menor gramatura.

Inativacao: Neste processo criamos ambiente e condicdes para que a enzima
tenha sua melhor acao e atividade. Apds o processo é preciso de alguma
maneira cessar esta atividade para evitar o consumo demasiado das fibras e
provavel degradacao das pecas. Esta inativacao pode ser feita com o imediato
alvejamento das pegas com o uso de alcalinizantes (pH acima de 9) ou com o
uso de banho com Hipoclorito de sédio ou ainda com o aumento da temperatura
(acima de 65° por mais de 5 minutos).
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IMPORTANTE: Garantia e Responsabilidade técnica

As informacoes aqui contidas servem como referencia e orientacao de uso, e nao eximem o R
cliente de realizar testes prévios para adequar o uso a seu substrato e suas condigdes de trabalho
(planta, equipamentos, agua, etc). A Pantex ndo se responsabiliza por resultados e riscos do uso
dos produtos em processos que fogem ao seu controle. A adicdao de corantes e aditivos além do
indicado podem fazer com que o produto perca suas caracteristicas tais como solidez a lavagem e
a luz. A adicdo de agua, solventes e/ou corantes e/ou aditivos que ndo estdo indicados nesta
folha técnica faz com que o cliente assuma a autoria da receita e toma para si toda a
responsabilidade técnica do trabalho.

Garantimos a integridade constante dos produtos citados e damos suporte a sua aplicacao.
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