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Descricao:

PERCOLOR WA CLEAR é uma pasta incolor para ser colorida/pigmentada para
uso em serigrafia téxtil elaborada com resinas de cura ao ar que conferem a
estampa cores vivas e toque extremamente macio. Ideal para tecidos de algodao
ou tecidos sintéticos de fundo branco ou de cor clara.

~

/Caracteristicas:

PERCOLOR WA ¢é uma linha de tintas elaborados com novas e versateis resinas
de cura ao ar e solUveis em agua para serem aplicadas em tecidos de Algodao e
outras fibras celuldsicas e suas misturas (tecidos sintéticos devem passar por
cura em estufas/polimerizadeiras). Sua combinagao de resinas torna sua
secagem inicial mais lenta, demorando mais tempo para criar filme superficial,
impedindo que a tinta seque nas telas tao rapidamente como nas tintas
convencionais. Esta caracteristica somada a sua consisténcia e ao facil controle
de sua viscosidade, a torna indicada também para uso em maquinas

\C
Dados Técnicos, Apresentacao e Embalagens:

Aspecto Fisico: Gel de cor esbranquicada.

Composicao: Dispersao de Resinas Acrilicas/Estireno, espessante, amaciante,
dispersantes, tensoativos etoxilados, glicois, bactericida e antimigrantes.
Solubilidade: Soluvel em agua.

Estabilidade e armazenagem:

10 meses em recipiente fechado e em ambiente ventilado com temperatura

maxima de 30°C.
Embalagem: Baldes de 3,5. Barricas de 16, 45 e 180Kg.

/

Sugestoes de Aplicacao:

PERCOLOR WA tem a consisténcia ideal para ser aplicada através de matrizes
serigraficas de forma manual ou com maquinas automaticas.

O PERCOLOR WA CLEAR ¢ incolor e pode ser colorido com corantes (pigmentos)
da linha PX-A CONC em até 5 % para uso em substratos de fundo claro.

IMPORTANTE: Garantia e Responsabilidade técnica

As informacdes aqui contidas servem como referencia e orientacao de uso, e ndao eximem o R
cliente de realizar testes prévios para adequar o uso a seu substrato e suas condigdes de trabalho
(planta, equipamentos, agua, etc). A Pantex ndo se responsabiliza por resultados e riscos do uso
dos produtos em processos que fogem ao seu controle. A adigdo de corantes e aditivos além do
indicado podem fazer com que o produto perca suas caracteristicas tais como solidez a lavagem e
a luz. A adicdo de agua, solventes e/ou corantes e/ou aditivos que ndo estao indicados nesta
folha técnica faz com que o cliente assuma a autoria da receita e toma para si toda a
responsabilidade técnica do trabalho.

Garantimos a integridade constante dos produtos citados e damos suporte a sua aplicacao.
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Secagem:

Toda a linha PERCOLOR WA é uma tinta de cura ao ar e seca a temperatura
ambiente (entre 18 e 30°C) com fixagao total em cerca de 72 horas. Testes de
solidez a friccao (seco e Umido) e lavagem devem ser feitos apods este periodo ou
apos sua secagem em estufas de ar quente (polimerizadeiras). Seu uso em
tecidos sintéticos deve ser aprovado em testes antes de sua aplicacdao em
producdo e, necessariamente deve ser polimerizado por 3 minutos a
temperatura de 145°C ou combinagao superior de tempo/temperatura.

Rodo Serigrafico:
Use rodo com perfil guadrado com dureza média ou macia (60 ou 70 shores).

Limpeza da Matriz: Para lavar a matriz serigrafica use dgua em solugao com 2
a 4g/l de Maxpon SL e, ao final enxaglie apenas com agua.

Aditivos para PERCOLOR WA, PERCOLOR AB, PROMIX/PX-A:
FLUIDO A - Prolonga a vida operacional da tinta e retarda sua
secagem na matriz.
FLUIDO TR - Aumenta a fluidez das resinas (anti-emborrachamento).
PERCOLOR ESP LIQ - Espessante liquido para aumentar a viscosidade da
pasta.
CORANTES PX-A CONC - Linha de corantes concentrados para toda as tintas
PERCOLOR E PROMIX.

Manuseio e Seguranga:
Procedimentos usuais para produtos quimicos. Evite contato com a
pele e olhos, caso isso ocorra, lave o local com agua em abundancia.

IMPORTANTE: Garantia e Responsabilidade técnica

As informac0Oes aqui contidas servem como referencia e orientacao de uso, e nao eximem o R
cliente de realizar testes prévios para adequar o uso a seu substrato e suas condigdes de trabalho
(planta, equipamentos, agua, etc). A Pantex ndo se responsabiliza por resultados e riscos do uso
dos produtos em processos que fogem ao seu controle. A adigdo de corantes e aditivos além do
indicado podem fazer com que o produto perca suas caracteristicas tais como solidez a lavagem e
a luz. A adicao de agua, solventes e/ou corantes e/ou aditivos que ndo estdo indicados nesta
folha técnica faz com que o cliente assuma a autoria da receita e toma para si toda a
responsabilidade técnica do trabalho.

Garantimos a integridade constante dos produtos citados e damos suporte a sua aplicacao.
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